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Semana

do Planejamento

Produto P5.7 faz parte do Contrato n°
1.153/2014 (Consorcio AC/DY 0 G5)

0Cont r atda Empoesa para prestacdo de servicos tecnicos especializados
no assessoramento em gestao publica e engenharia consultiva para atuacao
nas areas de planejamento e gestdo, com o0 aprimoramento dos mecanismos
de governanca e gerenciamento das demandas dos empreendimentos e
programas previstos no PAC, constantes dos P P A §2012/2015) e (2016/2019),
divididos em 5 grupos .0

Parte Grupo Atividade/Subatividade ‘ Produto | Frequéncia
1 — Gestio Estratégica
Pl o1 1.1 — Gestdo Estratégica (P1 él)’ leél)’l.Z) Prg;:;l;f;da
2 — Gestdo Tatica e Operacional (Rodovidrio)
P2 02 2.1 — Gestdo Tatica (P2.1) Mensal
2.2 — Gestdo Operacional (P2.2), (P2.3) e (P2.4) Mensal
3 — Gestéo Tatica e Operacional (Ferroviario)
P3 03 3.1 — Gestdo Tatica (P3.1) Mensal
3.2 — Gestdo Operacional (P3.2), (P3.3), (P3.4)e(P3.5) Mensal
4 — Gestao Tatica e Operacional (Aquaviario)
P4 04 4.1 — Gestdo Tatica (P4.1) Mensal
4.2 — Gestdo Operacional (P4.2). (P4.3) e (P4.4) Mensal
5 — Planejamento da Infraestrutura de Transporte
5.1 — Planejamento Estrategico Po.1) Mensal
Ps 05 (P5.2) e (P5.6) Mensal
5.1 — Planejamento Tatico @57 [ Trimestral
(P5.3), (P5.4) e (P5.5) Anual
5.2 — Planejamento Operacional (P5.8)e(P5.9) Mensal

6 — Assessoramento

Assessoramento as A¢des de Aprimoramento dos

01, 02, Sistemas de Gestio e Planejamento, além do (P6.1) Programada
P6 03,04¢ | Gerenciamento Geral dos Produtos (P6.2) Mensal
05 7 — Complementar
(P6.3) e (P6.4) Programada

Acdes de Carater Complementar

(P6.5), (P6.6) e (P6.7) Por Demanda




Semana

do Planejamento

que é e qual a importéancia do Produto *
P5.7 paraa Geréncia de Pavimentos do DNIT

0 PRODUT O CBrisalidacao de Informacdes das Solucdes Tecnicas adotadas
ap-s execu-«0 dasoobpEdDBABHsOO)bui |t

OBJETIVOS

Coleta e adequacdo de informacbes constantes em Relatérios de Supervisdo e/ou as built,
de forma a interagir diretamente com o Sistema de Geréncia de Pavimentos o SGP3DNIT,
provendo o planejamento de informacbes que irdo auxiliar o dimensionamento de novas
solucbes em contratacoes futuras.

Apresentar os indicadores das condigdes tecnicas de carater funcional (IRI)e estrutural (D)
do empreendimento que foi entregue em planilhas, com estrutura de dados compativel
com o SGP,mapas tematicos, graficos e diagramas unifilares.

DNIT




Semana

bordagem para a Obtengéo dOS dados do Planejamento

de as built para o SGP -DNIT

Estututurais
Pavimento

Deflexdes

Instrucdoes de Servicos

V IS/DG n° 13/2013 d DNIT (04/11/2013) 0 define

e padroniza o0s procedimentos tecnicos e
administrativos para recebimento de obras
rodoviarias de pavimentacdo de pavimentos
novos e restaurados que foram objeto de
intervencdes de carater estrutural .

ISn° 07/2016 6 DNIT (29/04/2016) o estabelece
procedimentos a serem utilizados na
execucao de obras do Programa de
Contratos de Recuperacdao e Manutencéao
Rodoviaria 6 CREMA.
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~ rSemana
bordagem para a Obtengao dOS dados do Planejamento

de as built para o SGP -DNIT

CONTRATOS DE MANUTENCAQ/CONSTRUCAO POR SUPERINTENDENCIA REGIONAL (2013 — 2018)
) STATUS e
SUPERINTEMDENCIA P LTS | EERTE | EETEATEE PROCESSO SEI

V Identificados no SIAC 407 contratos de ACRE 5 3 5 | 50600.0186022016-60
~ ~ b ALAGOAS 4 5 9 50600.018585/2018-61
manutencdao e construcdo, para o0 periodo de AVAPA : 1| sosonotsstsz0iss
H N AMAZONAS 2 2 4 50600.018608/2018-37
2013 6 2018, ativos (aguardando  conclusao), o - : e
encerrados e concluidos . CEARA 3 10 3 16 50600.018651/2018-01
ESPIRITO SANTO 3 4 ki 50600.018655/2018-69
: . .- z : COlLEETFIE 4 9 10 23 50600.018665/2018-16

V Projeto piloto com a SREGO/DF (visita técnica na - |
MARAMNHAO 9 T G 22 50600.018671/2018-73
U L BS B) MATO GROSS0O 2 4 14 20 50600.018686/2018-21
MATO GROSS0 DO SUL 2 4 5 1 50600.018683/2018-06
. ~ MINAS GERAIS 5 T 40 52 50600.018674/2018-15
V Formalizacdo de processos no SElpara as SRse a PARA 7 5 2 2| 50500 018659201519
PARAIBA 5 4 9 50600.018644/2018-09
DI R (CG M RR e CGCONT) PARANA 4 [ 10 50600.018708/2018-63
PERMANBUCO 8 T 1 16 50600.018641/2018-67
PIAUI 7 8 15 50600.018705/2018-20
RIO DE JANEIRO 4 1 1 6 50600.018712/2018-21
Unidade N° de RIO GRANDE DO NORTE 10 2 2 14 50600.018720/2018-78
Gestora contratos Processo SEI RIO GRANDE DO SUL 8 13 26 47 50600.018730/2018-11
RONDONIA 6 6 2 14 50600.018672/2018-15
CGMRR 296 50600.017780/2019'3 RORAIMA 3 1 4 50600.018681/2018-17
CGCONT 111 ' S.T'l_\NTA CATARINA 6 2 2 10 50600.018736/2018-81
SAO PAULO 2 2 4 50600.0187422018-38
Total SERGIPE 5 3 8 50600.018753/2018-18

407 :
Geral TOCANTINS 6 3 2 1 50600.018737/2018-25

TOTAL GERAL 141 139 127 407

DNIT -
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estrutura do banco de dados do
s Built € a seg

Semana

do Planejamento

DADOS CARACTERISTICAS IRI DEFLEXAO GG CARACTERISTICA A—— CARACTERISTICA P IcP
INICIAIS DA RODOVIA 1 I 1 ESTRUTURAL MACROTEXTURA ESTRUTURAL | T
| TIFO DE DADO TPO DE DADO it ] [ {BEiEa) TIFD DE DADO TFO DE DADO
TIPODE INTERVEN GO = e i phn 29 [ | | TFO DE DADO | [ [
I TEO DE DADO TIPODE DADO T TEO DE DADO
. | SENTDO (/D) SENTIDO {C/D) SENTIDO(C/D) ] 1 <nTE0 (/0] T SENTIDO {C/D) SENTIDO (C/D)
(] I I I I I
| =3 e] PISTA (S/D) SENTIDO (/D] | PISTA (/D)
= | PISTA (5D) PETA (S/D] PETA (5/0] T I — T PISTA (S/D) PETA(S/D)
PETA (5/D] I | I TERO DE PAVIMENTDY PISTA (S/D] I TPO DE PAVIMENTO/ I I
| FADA |D/E) XA (D/E) FADA (DfE) REVESTIMENTO T - REVESTIMENTO FADA [DfE) FAIXA (D/E]
TEODE PAVINENTO/ | I | | | | |
REVESTIVENTO FAIKA (D/E) | =
I ICT'I EQUIFn[MBlm nEutsrllntnm n[w [ T n[m n[m DMEnso.c[ DA PLACA
KM KM |
RI{TRE/TRI] KM L) BASE T A CETANENTD SUBBASE IF {TRE/TR) L]
L I | I BB NTERNOYEXTERNO) SUBLEMD T |
SUBLEITO/REFORCD TRILHA RERDRCD DO SUBLEMO
s T Qi {TRE/TRI] TIPO DE PAVIMENTO DEFEITOS I T I PI— DEERTEE
M I 1 e s ‘ e I 5% ¢ PLACAS AFETADAS
- = AREA ESPESSURAS TEO DE PAVIMENTO/ ESPESSURAS
| ECL PANENTO/ DEFLEXOES | REVESTIMENTO [ ECL PANENTO/ ERAVLECEVEIADE
= VELOCIDADE I I VELOCI ADE A LRI
EXTENSAD | AFASTANENTOS FLECHA [TRVTRE) T | ESTADO — i 1
1 I J T DIMETROS | I - =
CLASSE L1 .3 RAID/FORCA e L DEREXAD ADMISSIVEL I LATITUDE COEFICENTE DE 25 505 l
| l [ I DERLEXED oS CaR A e I RECALOUE ! =
o LONGTUDE TEMPERATURAS A8/ e T 1 e T ESFESSURA DO PAVINENTO :
T PAVINENTO = =
I T LATITUDE e T RESISTENCIA CARACTER STICA DO I T
VELOCIDADE SErE ] DATA | ] = CONCRETO A TRACAO N AFLEXAD LATTUDE [
| l 1L LONGITUDE OPERADOR. I o I
= METODO DE DATA
NOMERON At ! [ l TED DE PAVINENTO DIMENSION AMENTO LaSTLee
LONETUDE
| ] [ DATA e I ]
HoRA = ALTTUDE
DATA : i | DHMENSOES DAS PLACAS I
I LON GITUDE I
o TR DE PAVINENTO | [ — DATA
| DATA ABERTURA |
2 I DATA MATERIAL SELANTE
FAIXA DE DOMINID I HORA
HORA
DEFLEXAD ADWMISSIVEL
DEFLEXAOFOS 08RA
|

I

LATTUDE
I

LONGITUDE

DNIT -
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S Indicadores apresentados e
guantificados sao

Semana
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IRl (m/km) — IS n°® 07/2016

IRI [m/km]
Conceito IPR 720 IPR 745 L

(DNIT 2006) (DNIT 2011) HDM-4 Critério Adotado

Excelente IRI<1,9 IRI<2,0 - IRI<1,9
Bom 1,9<IRI<27 | 20<IRI£27 IRI<2,0 1.9<IRI=27
Regular | 27<IRI<35 | 27<IRI<35 | 20<IRI<4,0 | 27<IRI<35
Ruim 35<IRI=46 | 3,5<IRI<55 | 40<IRI<6,0 | 35<IRI=46

Péssimo IRl > 4,6 IRl > 5,5 IRI > 6,0 IRI > 4,6

Obras de Recuperagao
Conceito
cBuQ TSD
Limite Critério Adotado Limite Critério Adotado
IRl < 2,5 em 95% das IRl £ 2,5 em 95% das IRl < 3,0 em 95% das IRI < 3,0 em 95% das
medidas obtidas medidas obtidas medidas obtidas medidas obtidas
Aceitavel e e 2 e
IRI £ 3,0 em 100% IRI < 3,0 em 100% das IRI < 3,5 em 100% das IRI 3,5 em 100% das
das medidas obtidas medidas obtidas medidas obtidas medidas obtidas
IRI > 2,5 em mais de 5% IRl > 3,0 em mais de 5%
Nao das medidas obtidas das medidas obtidas
aceitavel e e
IRl > 3,0 IRl > 3,5
IRI (m/km) - IS/DG n® 13/2013
Concreto Asféltico Tratamentos Superficiais ou misturas (*)
. . Pavimentos : Pavimentos
Conceito Pavimentos Novos Pavimentos Novos
Restaurados Restaurados
. Critério o Critério . Critério . Criterio
Limite Limite Limite Limite
Adotado Adotado Adotado Adotado
Aceitavel | IRI<23 IRI=2,3 IRI=27 IRI=27 IRI=25 IRI=25 IRI=3,0 IRI=<3,0
Nao
. - IRI>23 - IRI=27 - IRI>25 - IRI> 3,0
aceitavel

(*) Misturas do tipo CPA, SMA, GAP- GRA-
Abreviagdes: CA — concreto asfaltico (modificado ou nao); SMA — Stone Matrix Asphalt; CPA — Camada Porosa de Atrito

Deflexao (DO)

Deflexdo Maxima (Do) — I.S. N° 07/2016

e |.S./DG N° 13/2013

Conceito Limite
Aceitavel Do< 1,1 Dagm
N&o aceitavel Do> 1,1 Dagm

DNIT
-



guantificados sao

|GG e Flecha

s Indicadores apresentados e

‘rSemana

Macrotextura

do Planejamento

DNIT 006/2003 — PRO : I.S. N° 07/2016 1S /DG N° Picla de Profundidade Média (HS, mm)
- — Revestimento — —— e Textura Superficial = —
Conceito Limite Limite | Critério Adotado | 13/2013 rolamento IS/DG n° 13/2013 Critério Adotado
Otimo 0=<I1GG =20 CBUQ 7 mm 7 mm 5 mm Graduagdo continua 0,40=H5 =060 0,40 =HS = 0,60
Bom 20 < IGG < 40 TSS _ 10 mm 5 mm Flexivel(*) | Graduacéo descontinua, Tratamentos
- - Superficiais, MICRO & LAMA 0.60 <H5 =120 060 <HS<1,20
<<
Regular | 40<IGG =80 TSD 10 mm mm mm Rigido Concreto Cimento Portland (CCP) 0.60 < HS = 1.20 060 <HS £1.20
Ruim 80 <1GG = 160 REP - 10 mm 5 mm (*) Para pavimentos de concreto asfaltico do tipo CPA podem ser admitidos valores superiores aos estabelecidos
Péssimo GG = 160 MICRO . 10 mm 5mm

Degrau do

Acostamento

Degrau - 1.5./DG N° 13/2013

Conceito Limite
Aceitavel =5¢cm
N&o aceitavel =5 cm

Profundidade Média (HS, mm)

Textura Superficial IPR 720
(DNIT 2006)
Muito fina ou muito fechada HS < 0,20

Fina ou fechada

0,20 <HS < 0,40

Media

0,40<HS <0,80

Grosseira ou aberta

0,50 <HS < 1,20

Muito grosseira ou aberta

HS > 1,20

Média a Grosseira

0,60 <HS < 1,20

DNIT
-




guantificados sao

s Indicadores apresentados e

‘rSemana

do Planejamento

QI (cont./km) - IS/DG n° 13/2013

Concreto Asfaltico Tratamentos Superficiais ou misturas (*)
: Pavimentos Pavimentos
Conceito Pavimentos Novos Pavimentos Novos
Restaurados Restaurados
. Critério - Critério - Critério - Critério
Limite Limite Limite Limite
Adotado Adotado Adotado Adotado
Aceitavel Ql <30 Ql <30 Ql <35 Ql <35 Ql <33 Ql <33 Ql <39 Ql <39
Nao
) - Ql> 30 - Ql > 35 - Ql >33 - Ql > 39
aceitavel

(*) Misturas do tipo CPA, SMA, GAP- GRA-

Abreviagdes: CA — concreto asfaltico (modificado ou n&o);, SMA — Stone Matrix Asphalt; CPA — Camada Porosa de Atrito

I.S. N° 07/2016 I.S./DG N° 13/2013

Tipo de . L Frequéncia relativa

pavimento b EElEs Limite Criterio (f) ou area
Adotado .
(limite)
Trincas Classes 2 e 3 N&o admitido Nenhum 0% de f; ou area
Buraco e panela N&o admitido Nenhum -
Recalques N&o admitido Nenhum -

Flexivel | Exsudagéo N&o admitido Nenhum 0% de fr ou area
Desagregacéo N&o admitido Nenhum -
Ondulacgéo/corrugagéo e ) ) 0% de f. ou 4rea
escorregamento
ALP, ATP, ALC, ATC Nao admitido Nenhum 0% de f; ou area

Quociente de Irregularidade [cont./km]
Conceito IPR 720 L
(DNIT 2006) Critério Adotado
Excelente 13<Ql=s25 13<Ql=25
Bom 25<Ql<35 25<Ql<35
Regular 35<Ql=45 35<Ql =45
Ruim 45<Ql =60 45<Ql <60
Péssimo Ql =60 Ql =60

Raio de Curvaturs

Raio de Curvatura (Re) -

.5./DG N° 13/2013
Conceito Limite
Aceitavel Re= 100

MNao aceitavel

Re=100

DNIT
-



s Indicadores apresentados e
guantificados sao

‘rSemana

Eficiéncia da Junte

ECJ —1.S./DG N° 13/2013

Conceito Limite

Aceitavel =2 75%
Né&o aceitavel < 75%

do Planejamento

_ IP [mm/km]
Concito NORMA DNIT IS/DG 1o Critério
049/2013 - ES 13/2013 Adotado
Aceitavel |Pmedio < 240 IP <240 IP <240
Nao aceitavel IPmedio > 240 IP > 240 IP > 240
IPR-737 (2010) Conceito
— _ ()
Limite Acéo Zenl
ICP =270 N&o necessita de programa imediato de recuperacéo Bom
40 < ICP < 700) Devem ser recuperados os defeitos mais graves Regular
observados em alguns trechos ou em todo o pavimento
ICP <40 Deficientes ou praticamente ja destruidos Péssimo

(*) A recuperacéo deve ser feita de modo a elevar o ICP do pavimento para um valor igual ou superior a 70.

(™) Optou-se por estabelecer conceitos para cada um dos intervalos de avaliacéo desse indice.

I.S./DG N°
: 13/2013
Tipo de Defeit -
pavimento eleinos Frequéncia
relativa (fr)
(limite)
Alcamento de placas
Fissuras lineares
Bombeamento
Rigido Quebras localizadas 0% de f,

Fissuras de retracéo

Esborcinamento de juntas

Placas bailarinas

DNIT -
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dados sao

V Arquivos em formatos diferentes
V Dados em padroes diferentes

V Diferenca de unidades de medida

V Dados faltantes
V Dados duplicados

V Dados ilegiveis

S problemas identificados na coleta dos

CAUTION: BAD DATA

‘ot

‘rSemana

do Planejamento

BAD DATA QUALITY
MAY RESULT IN
FRUSTRATION AND
LEAD TO DROP
KICKING YOUR
COMPUTER

DNIT -
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esenvolvimento da Ferramenta on -line
AsBuilt

V Banco de dados com estrutura compativel com o SGPe o HDM-4

V Insercao e armazenamento dos dados de as built coletados referentes
aos indicadores estabelecidos nas IS/DG n° 13/2013 e ISn° 07/2016

V Parametrizacao (padroes de desempenho das | Sdaudanuais do DNIT)
V Avaliacdo dos indicadores

U Histogramas

U Painéis gerenciais

U Diagramas unifilares

U Relatério (apoio a fiscalizacdo do contrato)

Semana

do Planejamento
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Interface da Ferramenta on  -line AsBuilt

é a seguinte
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