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1 INTRODUCAO

O VGeo, Visualizador de Informac¢des Geogréaficas do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), € um sistema web de dados espaciais
desenvolvido pelo setor de geotecnologias do 6rgdo. Trata-se de uma aplicacao
em constante atualizacdo que tem como finalidade principal atender as

demandas por informagdes georreferenciadas de forma interativa.

No VGeo estdo disponibilizadas as principais bases de dados geograficos
produzidas e utilizadas no DNIT. Estes dados estdo dispostos de forma a
viabilizar ao usuario o acesso direto e imediato as informacfes, podendo,
inclusive, gerar relatérios em forma de mapas, de modo dinadmico e sem a

necessidade de instalacao de softwares adicionais.
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2 1 Marcadores - Organize a sua area de trabalho e facilite a identificacao
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371 Imprimir - Gere o seu préprio arquivo de impressao.

47 Adicionar i Adicione arquivos do tipo shapefile ou kml do seu proéprio

diretorio.

51
coordenada conhecida.

Localizar o Ponto - Localize o ponto desejado a partir de uma

61 Escalai Informa a escala atual do mapa.
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77 VGEO T Logo do Visualizador do DNITGeo.

81 Ajudai Acesso ao arquivo PDF do presente Manual do Visualizador do
DNITGeo - VGeo.

91 Mapa Base - Escolha a sua base geografica de trabalho.

107 Camadas 1 Tenha acesso as camadas georreferenciadas do DNIT.

3 NAVEGACAO
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1. Informacgédo - Mostra as informagdes de um segmento a partir de sua
selecdo no mapa.
1 Escolha a ferramenta e selecione a feicdo desejada no mapa.
Os atributos serdo apresentados em seguida.
2. Zoom In 1 Aumenta o Zoom de interesse.
91 Ao selecionar a ferramenta, clique na area do mapa que deseja
ampliar e em seguida, arraste segurando para um dos lados. A
acado delimita a nova area de visualizacao.

3. Zoom Out i Diminui o Zoom de interesse.
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1 A partir da selecdo da ferramenta, clique na area do mapa que
deseja ampliar e em seguida, arraste segurando para um dos

lados. Uma nova area de visualizacao sera definida.

4. Full Extent T Ferramenta para posicionamento inicial do mapa.

5. Pan i Ferramenta para deslocamento na area de visualizacdo. E
utilizada para arrastar o mapa para uma posicao desejada.

6. Régua i Permite calcular areas e medir distancias no mapa.

7. Barra de Pesquisa 1 Utilizada para localizar a posicdo de uma

localidade.

4 MENU PRINCIPAL

4.1 Pesquisai Camadas

A sele-«o0 da a lesnitea(asquisa a padtir de atributos das
camadas existentes no VGEO.
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1. Servigos i Lista todas as bases de dados disponiveis no VGeo.

2. Camadasi A partir

da

apr esent Gamadasoexstenies.

3. Campos i Apr e s e nCaraposo

sel

nncl

e- «o

usos

da

na

base de

c @amad a

campos sao de acordo com as colunas da tabela de atributos das

camadas.

4. Valores

I Permite a pesquisa de valores existentes no campo

anteriormente selecionado.

5. Valor i Caso o valor desejado seja conhecido pelo usuario, este campo

possibilita a sua pesquisa.

6. Campo destinado a demonstracao do resultado da expressao criada.

da

es
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4.2 Pesquisai SNV

Pesquisa de informacgfes na camada referente ao Sistema Nacional de Viacao
(SNV).
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A pesquisa retorna a tabela de atributos do SNV com os trechos compreendidos
na quilometragem selecionada, e apresenta uma selecdo destes trechos no

mapa. Nota: Se a tela de pesquisa for fechada a consulta sera perdida.
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Pesquisa que permite a geracdo de segmentos a partir de um quildmetro inicial

e um quilémetro final conhecidos.
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1. Selecione uma BR e insira o km inicial e o km final. Adicione também

uma data (opcional).
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2. Selecione uma cor para o segmento.

3. Gere 0 segmento.

4.4 Marcadores

Adiciona marcadores de zoom ao seu mapa.
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1TEm AAdicionar Mar ca- »es o0, adicione um

area de trabalho mais organizada, adicione também um titulo (opcional).

2TEm nSal var o, salve suas adi-»es 7 | i st

4.5 Imprimir

Gera mapas para impressao nos tamanhos A4 e A3 em formato de imagem ou
PDF.



DNITGE®

MANUAL VGE©
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2. Insira um titulo para o mapa (Opcional).
3. Escolha um leiaute de impressao.

4. Escolha um formato para saida.

5.

pop-up na pagina.

4.6 Adicionar

Gere 0 mapa. Nota: Para geracdo do mapa é necessario habilitar o

Faca o upload de arquivos shapefile ou kmz do seu diret6rio para o mapa.
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PARA

a0

zbas

Selecione uma cor para o shapefile.
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Adicionar um shapefile zipado para 0 mapa.

(1¥4)

Recomenda-se que o shapefile esteja em WGS84.

Tamanho maximo suportado 20 MB.

N
Riv

17 Escolha a cor da nova feicao.

BN

2TEm AAbrir.. .0, escolha o arquivo do
€ recomendado que o shapefile esteja na coordenada WGS84. O

tamanho maximo suportado para os arquivos € de 20 MB.

4.7 Localizar Pontos

Esta funcionalidade permite ao usuério localizar o ponto desejado a partir de

coordenadas conhecidas.
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1. LAT-LONG-GMS i Parametro de busca utilizando coordenadas em
graus, minutos e segundos.

1.1.1. Raio de busca (m) - Retorna a quilometragem de todas as
rodovias localizadas dentro do raio informado. Nota: O raio
maximo € de 1 Km.

1.1.2. Datai Data de referéncia para espacializacdo. Atualizagéo:
Versoes diferentes do SNV poderao ser espacializadas em breve.

2. LAT-LONG-DEC i Busca utilizando coordenadas em graus decimais;



